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BMW 5er F10/F11
Einbauanleitung fur die EL-Ambiente-Lichtleisten an den Tiren

Die Ambiente Beleuchtung ist mit einfacher Demontage der Turpappen nachristbar.
Schritt 1: am Beispiel der Beifahrertur:

Entfernen der Dekorleiste.

Vorsichtig die Leiste von auRen nach innen hervorziehen (nicht entfernen). Folgende Stelle ist
nun zu losen:

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



www.IndividualiseYourCar.de

Dieser Hebel muss zum demontieren der Leiste gedruickt werden:
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Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Im nachsten Schritt musst Du die 2 Schrauben der Turverkleidung losen. Diese befinden sich
neben dem Turgriff und hinter der Dekorleiste.

Jetzt kann die Tirverkleidung von der Tiir abgezogen werden (diese halt nur noch mit kleinen
Clips).

Schritt 2:
AnschlieRen des Inverters:
Das schwarze Kabel des Inverters muss an das braune Kabel des Fensterheberschalters.

Das rote Kabel des Inverters muss an das grau/lila Kabel des Fensterheberschalters.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Es empfiehlt sich, dass Du die Kabel so weit weg wie moglich von dem Stecker des
Fensterheberschalters abgreifst.

Die beste Moglichkeit den Inverter zu verstauen ist, wenn dieser mit einem Klebeband oder
Kabelbinder am Tirkabelbaum befestigt wird.

Schritt 3:
Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste:

Du kannst die EL-Ambiente-Lichtleiste einfach in den Spalt der Turverkleidung stecken.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Nun kann die EL-Ambiente-Lichtleiste mit dem Inverter verbunden werden:

Nun die EL-Ambiente-Lichtleiste mit einer Schere oder einem Seitenschneider passend kurzen:

LS, S5

Anschliefend kann die Turverkleidung inkl. Dekorleiste, etc. verbaut werden.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Schritt 4:

Bei der Fahrertur gibt es leider keine Stromquelle die, wie in den anderen 3 Turen, das Licht
schaltet. Somit muss eine zusatzliche Leitung in die Fahrertir verlegt werden.

Zu Beginn muss wie im Schritt 1 vorgegangen werden (Demontieren der Tiirverkleidung).

Nun musst Du von dem Schalter des Kofferraumoffners (neben dem Haubenoffner) die Leitung
der Beleuchtung des Schalters abzweigen und in die Tur verlegen:

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Wir haben nun das neue Kabel, welches in die Tiir verleget werden muss (rotes Kabel) wie folgt
verlegt:

Das Steuergerat an den 2 Schrauben von der Halterung losen:

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Nun kannst Du das Kabel zur AuBenseite verlegen (hinter dem Steuergerat ist der Durchgang
nach DrauBen).

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Danach musst Du das Kabel durch die Kabeldurchfiihrung in die Tir legen (hier kann ein
dickerer Draht zum Durchziehen des Kabels hilfreich sein):

Jetzt musst Du nur noch das Kabel durch die Tur verlegen (auch hier kann ein dickerer Draht
zum Durchziehen des Kabels hilfreich sein):

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Wichtig ist, dass bei der Benutzung des Ziehdrahts die Scheibe hochgefahren ist.

Bei dem Verlegen des Kabels in der Tur, ist darauf zu achten, dass das Fenster noch problemlos
herunterfahren konnen muss. Prift dazu bitte vor dem Zusammenbau der ganzen Teile die
Freigangigkeit der Scheibe.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Schritt 5:

Jetzt kann der Inverter in der Fahrertir angeschlossen werden. Dabei wird das rote Kabel des
Inverters mit dem neu verlegten Kabel verbunden. Das schwarze Kabel des Inverters wird mit
dem braunen Kabel des Kabelbaums fur die Fensterheberschalter verbunden:

Nun kann, wie bei den anderen Tlren bereits gezeigt, die Leiste verlegt und angeschlossen
werden.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.
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Fertig!

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



