BMW 3er E9O, E91, ES2 und E93
Einbauanleitung fur die EL-Ambiente-Lichtleiste am Armaturenbrett

Diese Anleitung ist flir Fahrzeuge mit und ohne Navigationssystem.

Schritt 1:

Die Dekorleisten entfernen (diese konnen einfach herausgezogen werden). Wichtig ist, dass Du
beim Herausziehen der Dekorleisten die Stecker an der mittleren Liftung und das Kabel am
Startknopf entfernst.
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Ohne Navigationssystem Mit Navigationssystem

Wir haben zur Montage ,UHU KONTAKT KRAFTKLEBER gelformig” oder alternativ ,Pattex
Kraftkleber Gel compact” (ca. 3.00-4.00€ - riickstandslos entfernbar) verwendet. Es kann aber
auch ein doppelseitiges Klebeband, etc. benutzt werden.

Jetzt kann der KRAFTKLEBER direkt unter der Kante des Armaturenbretts aufgetragen werden
(dieser ist rickstandslos entfernbar):

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



Bei dem Kraftkleber bitte die Anleitung des Klebers selbst beachten (z.B. beide zu verklebenden
Teile missen mit dem Kleber bestrichen werden).

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



Nach ca. 10-15 Minuten kann die EL-Ambiente-Lichtleiste mit dem Armaturenbrett verklebt
werden:
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Ohne Navigationssystem

Bei Fahrzeugen mit einem Navigationssystem musst Du auf Hohe des Displays die EL-
Ambiente-Lichtleiste auf dem Steg unterhalb des Monitors verkleben.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemalen Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



Um die EL-Ambiente-Lichtleiste auf die Fahrerseite zu bekommen, musst Du kurz den Tacho
hervorziehen (sind nur 2 Schrauben Gber dem Tacho) und die EL-Ambiente-Lichtleiste weiter in
Richtung Lichtschalter legen:

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



Nun muss die EL-Ambiente-Lichtleiste, wie bereits auf der anderen Seite geschehen, weiter mit
dem Armaturenbrett verklebt werden:

Das liberstehende Ende der EL-Ambiente-Lichtleiste, am Ende des Armaturenbretts, einfach
mit einer Schere durchtrennen.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



Schritt 3:
AnschlieRen des Inverters:

Der Inverter muss an den Kabeln der mittleren Luftungsdusen angeschlossen werden, dafur
muss die Leitung folgendermal3en verlegt werden:

Das schwarze Kabel des Inverters muss an das braune Kabel (3. Kabel von Links im Stecker)
vom Luftungsregler/Warnblinker angeschlossen werden.

Das rote Kabel des Inverters muss an das grau/rote Kabel (2. Kabel von Links im Stecker) vom
Liftungsregler/Warnblinker angeschlossen.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemalen Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



Bitte darauf achten, dass Du die Leitungen nicht direkt hinter dem Stecker abzweigst, sondern
soweit wie moglich entfernt vom Stecker. Andernfalls ist es nur sehr schwer moglich den
Stecker wieder in den Schalter des Warnblinkers zu verbauen (aufgrund des geringen Platzes).

Der Inverter wird am besten rechts, hinter der Klimasteuerung verstaut/befestigt.

Nach dem Verstauen des Inverters kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste an den Inverter
anschlieen (sofern noch nicht geschehen).

Nun kannst Du die Dekorleisten, den Tacho sowie die Kabel wieder montieren.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



Als abschlie3enden (optionalen) Tipp:

Stellen wie bei dem Navibildschirm (sofern vorhanden), wo die Leiste nicht leuchten soll, einfach
mit einem schwarzen Klebeband tberkleben.

Fertig!
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Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schaden am
Fahrzeug, die durch unsachgemal3en Einbau oder diese Anleitung entstehen konnen.



