Audi A3 8P Einbauanleitung fiir die EL-Ambiente-Lichtleisten

Schritt 1: am Beispiel der Beifahrertur:

Entfernen der Dekorleiste.




Im Anschluss daran, alle Schrauben an der Turverkleidung entfernen:




Nun die Turpappe vorsichtig von unten nach oben I6sen. Danach kannst Du den Kabelbaum
einfach am Stecker abtrennen.




Nun solltest Du die ausgebaute Verkleidung vor Dir haben:

R BRI
A3 3

2515206.7|

MR




Schritt 2:
AnschlieBen des Inverters:

Hinter der ausgebauten Turverkleidung findest Du den Kabelbaum der Tir. Nun musst Du die
Kabel des Inverters an die Kabel der Fensterhebelschalterbeleuchtung anschlieBen.

Das schwarze Kabel des Inverters muss an das braune Kabel der
Fensterhebelschalterbeleuchtung.

Das rote Kabel des Inverters muss an das blau/braune Kabel der
Fensterhebelschalterbeleuchtung.




Schritt 3:
Verstauen des Inverters:

Nun kannst Du nun den Inverter entweder an die Tarverkleidung kleben oder an dem
Kabelbaum befestigen.

Nach dem Verstauen des Inverters kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste an den Inverter
anschliel3en.



Schritt 4:
Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste:

Zuerst musst Du den Turgriff demontieren.




Die EL-Ambiente-Lichtleiste an dieser Stelle von innen nach auf3en flihren und in den Spalt

stecken:
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Hier die Fihrung der EL-Ambiente-Lichtleiste beachten:

Jetzt den Tirgriff wieder montieren. Hierbei beachten, dass die EL-Ambiente-Lichtleiste nicht
gequetscht oder geknickt wird.




Nun musst Du nur noch die EL-Ambiente-Lichtleiste mit dem Inverter am Stecker verbinden
und die Turverkleidung montieren.
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Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir ibernehmen keine Haftung auf Schaden am Fahrzeug, die durch unsachgemalRen
Einbau entstehen konnen.



