BMW 5er E39 Limousine/Touring Einbauanleitung fiir die EL-Ambiente-

Lichtleisten
Die Ambiente Beleuchtung ist mit einfacher Demontage der Turpappe nachristbar.

Schritt 1:

Am Beispiel der Beifahrertir:
Entfernen der Tlrpappe.

Dazu die Schraube im Targriff [6sen.

Entfernen des Turgriffs:




Abziehen der Tlrpappe:

Schritt 2:
Arbeiten an der Turpappe:

Zwischen der Armlehne und der Turverkleidung kann ohne Probleme die EL-Ambiente-
Lichtleiste durchgeschoben werden. Um dies zu vereinfachen kann mittels eines
Schlitzschraubendrehers der Spalt kurzzeitig vergroRert werden (Deiner Turverkleidung
passiert dabei nichts, solange Du Behutsam vorgehst).







Schritt 3;
Anschliel3en des Inverters:
Das schwarze Kabel des Inverters muss an das braune Kabel des Fensterhebers.

Das rote Kabel des Inverters muss an das grau/lila Kabel des Fensterhebers.

Hier kannst Du auch Lusterklemmen verwenden. Wir haben die Kabel an dieser Stelle jedoch
verldtet.

Nun kannst Du den Inverter problemlos hinter der Tirpappe verstauen.



Schritt 4:

Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste:




Du kannst nun die die EL-Ambiente-Lichtleiste einfach in den Spalt der Armlehne verbauen.
Wichtig ist, dass die ,Finne” zum Spalt zeigt.

Das uberstehende Ende der EL-Ambiente-Lichtleiste einfach mit einer Schere oder einem
anderen scharfen Gegenstand, wie z.B. einem Skalpell durchtrennen. Versucht bitte keinen
Seitenschneider zu nehmen, da dieser das Kabel nur quetscht anstatt es zu schneiden.




Fertig

Nun kannst Du den Stecker der EL-Ambiente-Lichtleiste mit dem Inverter verbinden und
prufen, ob die EL-Ambiente-Lichtleiste beim Einschalten des Lichts funktioniert.

Im Anschluss daran kann die Turverkleidung wieder verbaut werden.

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir iibernehmen keine Haftung flir Schaden am Fahrzeug, die durch unsachgemafen Einbau
entstehen kdnnen.



