BMW 3er E46 Armaturenbrett Einbauanleitung fur die EL-Ambiente-
Lichtleiste

Schritt 1:
Entfernen der Dekorleiste und rausziehen des LSZs (Lichtschalter).

(an dieser Stelle bitte ignorieren, dass die Leiste schon montiert ist)




Schritt 2:
AnschlieBen des Inverters:

Das schwarze Kabel des Inverters muss an die Masse angeschlossen werden. In diesem Fall
empfiehlt sich die Schraube am Armaturenbrett.

Das rote Kabel des Inverters muss an das grau/rote Kabel vom Lichtschaltzentrum (LSZ).




Schritt 3:
Verstauen des Inverters und Einbau des LSZs:

Den Inverter am besten mit einem Kabelbinder an dem Kabelbaum des LSZs befestigen. Nach
dem Verstauen des Inverters kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste an den Inverter
anschliel3en.

Schritt 4:
Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste:

Wir haben zur Montage ,UHU KONTAKT KRAFTKLEBER gelformig” (ca. 3.00-4.00€ -
rickstandslos entfernbar) verwendet. Es kann aber auch ein doppelseitiges Klebeband benutzt
werden.

Es empfiehlt sich, zuerst mit einem spitzen Bleistift, eine Linie, direkt Gber den Dekorleisten, auf
das Armaturenbrett zu zeichnen. Dies hilft zur perfekten Ausrichtung der EL-Ambiente-
Lichtleiste am Armaturenbrett.

Im Anschluss kann der KONTAKT KRAFTKLEBER direkt unter der gezeichneten Linie
aufgetragen werden.




Im Anschluss daran kann die EL-Ambiente-Lichtleiste problemlos montiert werden. Diese halt
sofort und problemlos am Armaturenbrett.




Umgehen der Lenkradverkleidung:




Nun wird die EL-Ambiente-Lichtleiste auf der rechten Seite des Armaturenbrett genau wie auf
der linken Seite verlegt (Kleber unter der gezeichneten Linien auftragen und EL-Ambiente-
Lichtleiste anbringen).
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Das lUberstehende Ende der EL-Ambiente-Lichtleiste,am Ende des Armaturenbretts, einfach
mit einer Schere durchtrennen.



Fertig:

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir iibernehmen keine Haftung auf Schaden am Fahrzeug, die durch unsachgemaRen
Einbau entstehen kdnnen.



